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                         PÁGINA 2                                                                                                            ÍNDICE 



 
 

PROLYTE ð S52SV-N ð SISTEMA DE 4 PUNTOS 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS  û x DĊA 

PRECIOS SIN IVA 

 

 

 

PROLYTE  BOX52V-N 

 

 

BOX CORNER 

53 X 53 

PESO: 0 Kg  

 

 

  

 

 

40,00û 

 

 

 

 

PROLYTE  S52V 

CCS7-751-N  

 

 

ACOPLADOR  

HEMBRA DE 7,5 cm 

PESO: 0 Kg 

 

 

  

 

 

1,50û 

 

 

 

 

 

PROLYTE S52SV L-300-N 

 

 

 

TRAMO DE 3 m 

53 X 53 

PESO: 45 Kg 

 

 

  

 

 

42,00û 

 

 

 

 

 

PROLYTE S52SV L-200-N 

 

 

 

TRAMO DE 2 m 

53 X 53 

PESO: 30 Kg 

 

  

 

 

28,00û 

 

 

 

 

 

PROLYTE S52SV L-100-N 

 

 

 

TRAMO DE 1 m 

53 X 53 

PESO: 15 Kg 

 

  

 

 

14,00û 

 

 

 

 

 

PROLYTE  BASE S52SV-N 

 

 

BASE ALUMINIO   

55 X 55 

PESO: 0 Kg 

 

 

  

 

 

18,00û 

 

 

 

 

PROLYTE  CCS7703 

 

PROLYTE  CCS7705 

 

 

 

PASADOR Y 

CIERRE DE SEGURIDAD 

PESO: 0 Kg 

 

 

  

 

 

0,50û 

 

 

                         PÁGINA 3                                                                           ESTRUCTURAS 
 



 
 

PROLYTE ð H40V ð SISTEMA DE 4 PUNTOS 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS  û x DĊA 

PRECIOS SIN IVA 

 

 

 

PROLYTE H40V L025 

 

 

TRAMO DE 0,25 m 

39 X 39 

PESO: 3,4 Kg  

 

 

  

 

 

6,50û 

 

 

 

 

 

PROLYTE H40V L050 

 

 

 

TRAMO DE 0,50 m 

39 X 39 

PESO: 4,7 Kg  

 

 

  

 

 

6,50û 

 

 

 

 

 

PROLYTE H40V L100 

 

 

 

TRAMO DE 1 m 

39 X 39 

PESO: 8,1 Kg 

 

 

  

 

 

8,00û 

 

 

 

 

 

PROLYTE H40V L150 

 

 

 

TRAMO DE 1,5 m 

39 X 39 

PESO: 11 Kg 

 

 

  

 

 

12,00û 

 

 

 

 

 

PROLYTE H40V L200 

 

 

 

TRAMO DE 2 m 

39 X 39 

PESO: 13,9 Kg 

 

 

  

 

 

16,00û 

 

 

 

 

 

PROLYTE H40V L250 

 

 

TRAMO DE 2,5 m 

39 X 39 

PESO: 17,7 Kg 

 

 

  

 

 

20,00û 

 

 

 

 

 

PROLYTE H40V L300 

 

 

 

TRAMO DE 3 m 

39 X 39 

PESO: 20,8 Kg 

 

 

  

 

 

24,00û 

 

 

                         PÁGINA 4                                                                           ESTRUCTURAS 
 



 
 

PROLYTE ð H40V ð SISTEMA DE 4 PUNTOS 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS  û x DĊA 

PRECIOS SIN IVA 

 

 

 

PROLYTE  H40VBOX 

 

 

 

BOX CORNER 

39 X 39 

PESO: 11,5 Kg 

 

 

  

 

 

30,00û 

 

 

 

 

 

PROLYTE  BOX-40V-A001 

 

 

BOX UNIÓN DE 0,21 m 

39 X 39 

PESO: 2,8 Kg 

 

 

  

 

 

6,00û 

 

 

 

 

 

PROLYTE  40V CCS6-651 

 

 

ACOPLADOR  

HEMBRA DE 7,5 cm 

PESO: 0,280 Kg 

 

 

  

 

 

1,50û 

 

 

 

 

 

PROLYTE  40V CCS6-652S 

 

 

ACOPLADOR  

MACHO DE M12  

PESO: 0,069 Kg 

 

 

  

 

 

1,50û 

 

 

 

 

 

PROLYTE  40D/VBOOK 

 

 

 

BOOK CORNER 

PESO: 15,5 Kg 

 

 

  

 

 

20,00û 

 

 

 

 

 

PROLYTE  BASE 40V 

 

 

BASE ALUMINIO   

43 X 43 

PESO: 2,820 Kg 

 

 

  

 

 

14,00û 

 

 

 

 

 

PROLYTE  BASE 40V STEEL 

 

 

 

BASE ACERO   

80 X 80 

PESO: 75 Kg 

 

 

  

 

 

22,00û 

 

 

                         PÁGINA 5                                                                           ESTRUCTURAS 
 



 
 

ALUTRUSS QUADLOCK 6082 ð SISTEMA DE 4 PUNTOS 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS  û x DĊA 

PRECIOS SIN IVA 

 

 

 

ALUTRUSS  TR-210 

 

 

TRAMO DE 0,21 m 

29 X 29 

PESO: 2,8 Kg 

 

 

  

 

 

5,50û 

 

 

 

ALUTRUSS  TR-290 

 

 

TRAMO DE 0,29 m 

29 X 29 

PESO: 3,2 Kg 

 

 

  

 

 

5,50û 

 

 

 

ALUTRUSS  TR-500 

 

 

TRAMO DE 0,5 m 

29 X 29 

PESO: 4,1 Kg 

 

 

  

 

 

5,50û 

 

 

 

ALUTRUSS  TR-1000 

 

 

TRAMO DE 1 m 

29 X 29 

PESO: 6,2 Kg 

 

 

  

 

 

6,00û 

 

 

 

ALUTRUSS  TR-1500 

 

 

TRAMO DE 1,5 m 

29 X 29 

PESO: 8,4 Kg  

 

 

  

 

 

9,00û 

 

 

 

ALUTRUSS  TR-2000 

 

 

TRAMO DE 2 m 

29 X 29 

PESO: 10,6 Kg  

 

 

  

 

 

12,00û 

 

 

 

ALUTRUSS  TR-2500 

 

 

TRAMO DE 2,5 m 

29 X 29 

PESO: 12,7 Kg  

 

 

  

 

 

15,00û 

                         PÁGINA 6                                                                           ESTRUCTURAS 
 



 
 

ALUTRUSS QUADLOCK 6082 ð SISTEMA DE 4 PUNTOS 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS  û x DĊA 

PRECIOS SIN IVA 

 

 

 

ALUTRUSS  TR-3000 

 

 

TRAMO DE 3 m 

29 X 29 

PESO: 14,9 Kg  

 

 

  

 

 

18,00û 

 

 

ALUTRUSS  TR-3500 

 

 

TRAMO DE 3,5 m 

29 X 29 

PESO: 17,1 Kg  

 

 

  

 

 

21,00û 

 

 

 

ALUTRUSS  TR-4000 

 

 

TRAMO DE 4 m 

29 X 29 

PESO: 19,2 Kg  

 

 

  

 

 

24,00û 

 

 

 

PROLYTE  H30VBOX 

 

 

BOX CORNER 

29 X 29 

PESO: 9,9 Kg 

 

  

 

 

25,00û 

 

 

 

 

 

 

PROLYTE  BOX-30V-A-001 

 

 

BOX UNIÓN DE 0,21 m 

29 X 29 

PESO: 3,8 Kg 

 

  

 

 

4,00û 

 

 

 

 

 

 

PROLYTE  30V CCS6-651 

 

 

ACOPLADOR  

BOX / BOOK 

HEMBRA DE 7,5 cm 

PESO: 0,280 Kg 

 

  

 

 

1,50û 

 

 

 

 

 

PROLYTE  30V CCS6-602 

PROLYTE  30V CCS6-649 

PROLYTE  30V CCS6-650 

PROLYTE  30V CCS6-652S 

ACOPLADOR  

MACHO DE M12  

PESO: 0,069 Kg 

BASE 40V STEEL 2 cm 

BASE 40V 1 cm 

BOOK 

BOX 

  

 

 

1,50û 

 

 

                         PÁGINA 7                                                                           ESTRUCTURAS 
 



 
 

ALUTRUSS QUADLOCK 6082 ð SISTEMA DE 4 PUNTOS 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS  û x DĊA 

PRECIOS SIN IVA 

 

 

 

ALUTRUSS  C-21 

 

 

2 VÍAS 90º  

50 X 50 

PESO: 5,5 Kg 

 

 

  

 

 

13,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  C-19 

 

 

 

2 VÍAS 45º   

100 X 100 

PESO: 8 Kg 

 

 

  

 

 

15,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  C-20 

 

 

 

2 VÍAS 60º   

100 X 100 

PESO: 8,5 Kg 

 

 

  

 

 

15,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  C-22 

 

 

 

2 VÍAS 120º   

50 X 50 

PESO: 5,1 Kg 

 

 

  

 

 

15,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  C-23 

 

 

 

2 VÍAS 135º   

50 X 50 

PESO: 6 Kg 

 

 

  

 

 

15,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  L-30 

 

 

 

3 VÍAS 90º  

50 X 50 X 50 

PESO: 7,9 Kg 

 

 

  

 

 

16,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  T-35 

 

 

 

3 VÍAS   

71 X 50 

PESO: 5,9 Kg 

 

 

  

 

 

16,00û 

 

 

                         PÁGINA 8                                                                           ESTRUCTURAS 
 



 
 

ALUTRUSS QUADLOCK 6082 ð SISTEMA DE 4 PUNTOS 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS  û x DĊA 

PRECIOS SIN IVA 

 

 

 

ALUTRUSS  T-42 

 

 

 

4 VÍAS   

71 X 50 X 50 

PESO: 10,7 Kg 

 

 

  

 

 

19,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  C-41 

 

 

 

4 VÍAS   

71 X 71 

PESO: 10,9 Kg 

 

 

  

 

 

19,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  C-51 

 

 

 

5 VÍAS   

71 X 71 X 50 

PESO: 13,4 Kg 

 

 

  

 

 

22,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  C-61 

 

 

 

6 VÍAS   

71 X 71 X 71 

PESO: 15,9 Kg 

 

 

  

 

 

25,00û 

 

 

 

 

 

PROLYTE  30 D/VBOOK 

 

 

 

BOOK CORNER 

PESO: 12 Kg 

 

  

 

 

18,00û 

 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  C-21R 

 

 

 

2 VÍAS 90º   

50 X 50 

PESO: 5,3 Kg 

 

 

  

 

 

24,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  L-30R 

 

 

 

2 VÍAS 90º   

50 X 50 X 50 

PESO: 8,2 Kg 

 

 

  

 

 

28,00û 

 

 

                         PÁGINA 9                                                                           ESTRUCTURAS 
 



 
 

ALUTRUSS QUADLOCK 6082 ð SISTEMA DE 4 PUNTOS 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS  û x DĊA 

PRECIOS SIN IVA 

 

 

 

ALUTRUSS  BP-80 

 

 

BASE ACERO  

80 X 80 

PESO: 75 Kg 

 

 

  

 

 

20,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  BP-40 

 

 

BASE ACERO 

80 X 80 

PESO: 38,5 Kg 

 

 

  

 

 

18,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  BP-30 

 

 

BASE ACERO 

80 X 80 

PESO: 26,6 Kg 

 

 

  

 

 

16,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  QNF-300 

 

 

 

 

PEDESTAL ELEVADOR 

PESO: 7 Kg 

 

 

  

 

 

14,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  QQGP-50 

 

 

BASE ALUMINIO 

50 X 50 X 5 

PESO: 3,65 Kg 

 

 

  

 

 

14,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  QQGP-30 

 

 

BASE ALUMINIO 

31 X 31 X 5 

PESO: 2,05 Kg 

 

 

  

 

 

12,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  QQGP-30M 

 

 

BASE ALUMINIO 

31 X 31 X 0,5 

PESO: 1,45 Kg 

 

 

  

 

 

12,00û 

 

 

                         PÁGINA 10                                                                          ESTRUCTURAS 
 



 
 

ALUTRUSS QUADLOCK 6082 ð SISTEMA DE 4 PUNTOS 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS  û x DĊA 

PRECIOS SIN IVA 

 

 

 

ALUTRUSS  BAR STOOL 

 

 

 

TABURETE 

40 X 35 X 85 

PESO: 7,7 Kg 

 

 

  

 

 

18,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  PG-1 

 

 

 

 

ATRIL 

PESO: 4,8 Kg 

 

 

  

 

 

18,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  CROWN 

 

 

PIEZA FINAL TRUSS 

100 X 100 X 19 

PESO: 4,9 Kg 

 

 

  

 

 

14,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  TOPPART 

 

 

PIEZA FINAL TRUSS 

29 X 29 X 30 

PESO: 3 Kg 

 

 

  

 

 

12,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  COR-2 

 

 

 

ESTABILIZADOR 1 m 

PESO: 2 Kg 

 

 

  

 

 

6,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  SPACER M 

 

 

 

 

SUPLEMENTO 

1/2/3/4/5/6/7/8 / 9 cm  

 

 

  

 

 

2,25û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  SPACER H 

 

 

 

 

SUPLEMENTO 

10,5/12/21 cm  

 

 

  

 

 

2,25û 

 

 

                         PÁGINA 1 1                                                                         ESTRUCTURAS 
 



 
 

ALUTRUSS QUADLOCK 6082 ð SISTEMA DE 4 PUNTOS 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS  û x DĊA 

PRECIOS SIN IVA 

 

 

 

ALUTRUSS  ENDCAP 

 

 

 

TAPÓN FINAL 

PESO: 0,2 Kg 

 

 

  

 

 

1,25û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  HALF CONE M8 

 

 

 

 

CONO CONEXIÓN BASE 

PESO: 0,07 Kg 

 

 

  

 

 

1,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  HALF CONE 

 

 

 

 

CONO CONEXIÓN BOX  

PESO: 0,18 Kg 

 

 

  

 

 

1,00û 

 

 

 

 

 

CONICAL  COUPLER 

 

 

 

 

CONO CONEXIÓN  

PESO: 0,15 Kg 

 

 

  

 

 

0,50û 

 

 

 

 

 

SPIGOT  M8  PIN 

 

 

 

PASADOR ROSCADO 

PESO: 0,05 Kg 

 

 

  

 

 

0,20û 

 

 

 

 

 

SPIGOT  PIN 

 

 

 

PASADOR 

PESO: 0,04 Kg 

 

 

  

 

 

0,10û 

 

 

 

 

 

SAFETY  R-SPRING 

 

 

 

CIERRE DE SEGURIDAD 

PESO: 0,004 Kg 

 

 

  

 

 

0,05û 

 

 

                         PÁGINA 1 2                                                                         ESTRUCTURAS 
 



 
 

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-N ð SISTEMA DE 4 PUNTOS 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS  û x DĊA 

PRECIOS SIN IVA 

 

 

 

ALUTRUSS  TR-210-N 

 

 

TRAMO DE 0,21 m 

COLOR NEGRO 

PESO: 2,9 Kg  

 

 

  

 

 

7,50û 

 

 

 

ALUTRUSS  TR-290-N 

 

 

TRAMO DE 0,29 m 

COLOR NEGRO 

PESO: 3,3 Kg  

 

 

  

 

 

7,50û 

 

 

 

ALUTRUSS  TR-500-N 

 

 

TRAMO DE 0,5 m 

COLOR NEGRO 

PESO: 4,2 Kg  

 

 

  

 

 

7,50û 

 

 

 

ALUTRUSS  TR-1000-N 

 

 

TRAMO DE 1 m 

COLOR NEGRO 

PESO: 6,4 Kg  

 

 

  

 

 

8,00û 

 

 

 

ALUTRUSS  TR-2000-N 

 

 

TRAMO DE 2 m 

COLOR NEGRO 

PESO: 11 Kg  

 

 

  

 

 

16,00û 

 

 

 

ALUTRUSS  TR-2500-N 

 

 

TRAMO DE 2,5 m 

COLOR NEGRO 

PESO: 13,2 Kg  

 

 

  

 

 

20,00û 

 

 

 

ALUTRUSS  TR-3000-N 

 

 

TRAMO DE 3 m 

COLOR NEGRO 

PESO: 15,5 Kg  

 

 

  

 

 

24,00û 

                         PÁGINA 1 3                                                                         ESTRUCTURAS 
 



 
 

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-N ð SISTEMA DE 4 PUNTOS 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS  û x DĊA 

PRECIOS SIN IVA 

 

 

 

ALUTRUSS  C-21-N 

 

 

2 VÍAS 90º  

COLOR NEGRO 

50 X 50 

PESO: 6,5 Kg 

 

  

 

 

15,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  C-23-N 

 

 

 

2 VÍAS 135º  

COLOR NEGRO 

50 X 50 

PESO: 8 Kg 

 

  

 

 

17,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  L-30-N 

 

 

 

3 VÍAS 90º  

COLOR NEGRO 

50 X 50 X 50 

PESO: 9,4 Kg 

 

  

 

 

19,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  T-35-N 

 

 

 

3 VÍAS   

COLOR NEGRO 

71 X 50 

PESO: 7,4 Kg 

 

  

 

 

19,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  T-42-N 

 

 

 

4 VÍAS   

COLOR NEGRO 

71 X 50 X 50 

PESO: 12,7 Kg 

 

  

 

 

23,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  C-41-N 

 

 

 

4 VÍAS   

COLOR NEGRO 

71 X 71 

PESO: 12,9 Kg 

 

  

 

 

23,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  C-51-N 

 

 

 

6 VÍAS   

COLOR NEGRO 

71 X 71 X 50 

PESO: 13,4 Kg 

 

  

 

 

27,00û 

 

 

                         PÁGINA 1 4                                                                         ESTRUCTURAS 
 



 
 

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-N ð SISTEMA DE 4 PUNTOS 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS  û x DĊA 

PRECIOS SIN IVA 

 

 

 

ALUTRUSS  C-61-N 

 

 

6 VÍAS 

COLOR NEGRO 

71 X 71 X 71 

PESO: 17,9 Kg 

 

  

 

 

31,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  QQGP-30-N 

 

 

 

BASE ALUMINIO  

30 X 30 

COLOR NEGRO 

PESO: 2,5 Kg 

 

  

 

 

14,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  QQGP-30M-N 

 

 

 

BASE ALUMINIO  

30 X 30 

COLOR NEGRO 

PESO: 2,5 Kg 

 

  

 

 

14,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  QQGP-50-N 

 

 

 

BASE ALUMINIO  

50 X 50 

COLOR NEGRO 

PESO: 4,5 Kg 

 

  

 

 

16,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  BP-40-N 

 

 

BASE ACERO 

80 X 80 

COLOR NEGRO 

PESO: 38,5 Kg 

 

  

 

 

20,00û 

 

 

  

                         PÁGINA 1 5                                                                         ESTRUCTURAS 
 



 
 

ALUTRUSS QUADLOCK 6082 ð SISTEMA DE 4 PUNTOS 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS  û x DĊA 

PRECIOS SIN IVA 

 

 

 

ALUTRUSS  CIRCLE-2000 

 

 

CÍRCULO TRUSS 2 m 

( 4 TRAMOS )  

PESO: 40 Kg 

 

 

  

 

 

125,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  CIRCLE-3000 

 

 

CÍRCULO TRUSS 3 m 

( 4 TRAMOS )  

PESO: 55 Kg 

 

 

  

 

 

150,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  CIRCLE-4000 

 

 

CÍRCULO TRUSS 4 m 

( 4 TRAMOS )  

PESO: 70 Kg 

 

 

  

 

 

200,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  CIRCLE-4400-N 

 

 

 

CÍRCULO TRUSS 4,4 m 

COLOR NEGRO 

( 4 TRAMOS )  

PESO: 80 Kg 

 

  

 

 

250,00û 

 

 

 

  

 

ALUTRUSS  CIRCLE-5000 

 

 

CÍRCULO TRUSS 5 m 

( 8 TRAMOS )  

PESO: 90 Kg 

 

 

  

 

 

275,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  CIRCLE-6000 

 

 

CÍRCULO TRUSS 6 m 

( 8 TRAMOS )  

PESO: 100 Kg 

 

 

  

 

 

300,00û 

 

 

 

 

 

 

                         PÁGINA 1 6                                                                         ESTRUCTURAS 
 



 
 

ALUTRUSS BILOCK BQ2 ð SISTEMA DE 2 PUNTOS 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS  û x DĊA 

PRECIOS SIN IVA 

 

 

 

ALUTRUSS  BQ2-210 

 

 

TRAMO DE 0,21 m 

MEDIDA: 29 

PESO: 1,5 Kg  

 

 

  

 

 

3,50û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  BQ2-250 

 

 

TRAMO DE 0,25 m 

MEDIDA: 29 

PESO: 1,6 Kg  

 

 

  

 

 

3,50û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  BQ2-290 

 

 

TRAMO DE 0,29 m 

MEDIDA: 29 

PESO: 1,7 Kg  

 

 

  

 

 

3,50û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  BQ2-500 

 

 

TRAMO DE 0,5 m 

MEDIDA: 29 

PESO: 2 Kg  

 

 

  

 

 

3,50û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  BQ2-1000 

 

 

TRAMO DE 1 m 

MEDIDA: 29 

PESO: 3 Kg  

 

 

  

 

 

4,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  BQ2-1500 

 

 

TRAMO DE 1,5 m 

MEDIDA: 29 

PESO: 3,9 Kg  

 

 

  

 

 

6,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  BQ2-2000 

 

 

TRAMO DE 2 m 

MEDIDA: 29 

PESO: 4,9 Kg  

 

 

  

 

 

8,00û 

 

 

                         PÁGINA 1 7                                                                         ESTRUCTURAS 
 



 
 

ALUTRUSS BILOCK BQ2 ð SISTEMA DE 2 PUNTOS 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS  û x DĊA 

PRECIOS SIN IVA 

 

 

 

ALUTRUSS  BQ2-2500 

 

 

TRAMO DE 2,5 m 

MEDIDA: 29 

PESO: 5,3 Kg  

 

 

  

 

 

10,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  BQ2-3000 

 

 

TRAMO DE 3 m 

MEDIDA: 29 

PESO: 6,2 Kg  

 

 

  

 

 

12,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  PAC21H 

 

 

2 VÍAS 90º  

50 X 50 

PESO: 1,8 Kg 

 

 

  

 

 

9,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  PAC21V 

 

 

2 VÍAS 90º  

50 X 50 

PESO: 2,9 Kg 

 

 

  

 

 

10,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  PAL31V 

 

 

3 VÍAS 90º  

50 X 50 X 50 

PESO: 3,2 Kg 

 

 

  

 

 

11,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  PAT36V 

 

 

3 VÍAS 

71 X 50 

PESO: 3,8 Kg 

 

 

  

 

 

11,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  PAT35H 

 

 

3 VÍAS 

71 X 50 

PESO: 3,2 Kg 

 

 

  

 

 

11,00û 

 

 

                         PÁGINA 1 8                                                                         ESTRUCTURAS 
 



 
 

ALUTRUSS BILOCK BQ2 ð SISTEMA DE 2 PUNTOS 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS  û x DĊA 

PRECIOS SIN IVA 

 

 

 

ALUTRUSS  PAC41H 

 

 

4 VÍAS 

71 X 71 

PESO: 4,5 Kg 

 

 

  

 

 

13,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  PAT42V 

 

 

4 VÍAS 

71 X 50 X 50 

PESO: 5 Kg 

 

 

  

 

 

13,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  PAC41V 

 

 

4 VÍAS 

71 X 71 

PESO: 4,5 Kg 

 

 

  

 

 

13,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  BLBM 

 

 

BASE ALUMINIO 

31 X 10 

PESO: 0,7 Kg 

 

 

  

 

 

3,50û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS BQ2-T-3 

 

LARGO: 1 m  

ANCHO: 0,29 m  

ALTO: 0,850 m 

PESO: 7,87 Kg 

 

  

 

 

26û 

 

 

 

 

 

SPIGOT  PIN 

 

 

 

PASADOR 

PESO: 0,04 Kg 

 

 

  

 

 

0,10û 

 

 

 

 

 

SAFETY  R-SPRING 

 

 

 

CIERRE DE SEGURIDAD 

PESO: 0,004 Kg 

 

 

  

 

 

0,05û 

 

 

                         PÁGINA 1 9                                                                         ESTRUCTURAS 
 



 
 

ALUTRUSS SINGLELOCK SP ð SISTEMA DE 1 PUNTO 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS  û x DĊA 

PRECIOS SIN IVA 

 

 

 

ALUTRUSS  SP-500 

 

 

TUBO DE 0,5 m 

MEDIDA: 50 X 2 mm  

PESO: 0,7 Kg  

 

 

  

 

 

2,50û 

 

 

 

 

ALUTRUSS  SP-1000 

 

ALUTRUSS  SP-1000-N 

 

 

 

TUBO DE 1 m 

MEDIDA: 50 X 2 mm  

PESO: 1,1 Kg  

 

 

  

 

2,50û 

 

3,50û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  SP-1500 

 

 

TUBO DE 1,5 m 

MEDIDA: 50 X 2 mm  

PESO: 1,5 Kg  

 

 

  

 

 

3,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  SP-2000 

 

 

TUBO DE 2 m 

MEDIDA: 50 X 2 mm  

PESO: 1,9 Kg  

 

 

  

 

 

4,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  SP-2500 

 

 

TUBO DE 2,5 m 

MEDIDA: 50 X 2 mm  

PESO: 2,3 Kg  

 

 

  

 

 

5,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  SP-3000 

 

 

TUBO DE 3 m 

MEDIDA: 50 X 2 mm  

PESO: 2,7 Kg  

 

 

  

 

 

6,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  SBPMM 

 

 

BASE ALUMINIO 

10 X 10 

PESO: 0,25 Kg 

 

 

  

 

 

2,50û 
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ALUTRUSS SINGLELOCK SP ð SISTEMA DE 1 PUNTO 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS  û x DĊA 

PRECIOS SIN IVA 

 

 

 

ALUTRUSS  FC-90 

 

 

BOX CORNER 

MEDIDA: 5 X 5 X 5 

PESO: 0,275 Kg  

 

 

  

 

 

6,50û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  HALF CONE M12 

 

 

 

 

CONO CONEXIÓN BOX  

PESO: 0,14 Kg 

 

 

  

 

 

1,00û 

 

 

 

 

 

ALUTRUSS  SPACER M 

 

 

 

 

SUPLEMENTO 

1/2/3/4/5/6/7/8 / 9 cm  

 

 

  

 

 

2,25û 

 

 

 

 

 

CONICAL  COUPLER 

 

 

 

 

CONO CONEXIÓN  

PESO: 0,15 Kg 

 

 

  

 

 

0,50û 

 

 

 

 

 

SPIGOT  M8  PIN 

 

 

 

PASADOR ROSCADO 

PESO: 0,05 Kg 

 

 

  

 

 

0,20û 

 

 

 

 

 

SPIGOT  PIN 

 

 

 

PASADOR 

PESO: 0,04 Kg 

 

 

  

 

 

0,10û 

 

 

 

 

 

SAFETY  R-SPRING 

 

 

 

CIERRE DE SEGURIDAD 

PESO: 0,004 Kg 

 

 

  

 

 

0,05û 
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ACCESORIOS TRUSS 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS  û x DĊA 

PRECIOS SIN IVA 

 

 

MANFROTTO 

AVENGER  C-482 

 

BRIDA DOBLE 

PARA TUBO DE 50 mm 

CARGA:  300 Kg.  

PESO:  760 Gr. 

 

 

  

 

 

4,00û 

 

 

 

 

 

EUROLITE  TPC-10 

 

BRIDA CON TORNILLO 

PARA TUBO DE 50 mm 

CARGA:  75 Kg.  

PESO:  160 Gr. 

 

 

  

 

 

2,25û 

 

 

 

 

 

EUROLITE  TPC-31 

 

BRIDA CON ARGOLLA 

PARA TUBO DE 50 mm 

CARGA:  250 Kg.  

PESO:  600 Gr. 

 

 

  

 

 

2,50û 

 

 

 

 

 

EUROLITE  TPC-56 

 

BRIDA CON COUPLER 

PARA TUBO DE 50 mm 

CARGA:  250 Kg.  

PESO:  610 Gr. 

 

 

  

 

 

2,50û 

 

 

 

 

 

TUBO  ALUMINIO 

 

 

 

TUBO DE 50 mm 

1,2 /  1,5 /  2 m 

 

 

  

 

 

2,00û 

 

 

 

 

 

STEEL  FORJART 

 

 

CONTRAPESO 
MEDIDA: 34 X 16 X 4 mm 

PESO: 15,5 Kg 

 

 

  

 

 

2,75û 

 

 

 

 

 

STEEL  SPAI 

 

 

CONTRAPESO 
MEDIDA: 39 X 13 X 3,5 mm 

PESO: 12,5 Kg 

 

 

  

 

 

2,75û 
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TORRES DE ELEVACIÓN / TRÍPODES 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS  û x DĊA 

PRECIOS SIN IVA 

 

 

GENIE  

AWP-40S 

ELEVADOR UNIPERSONAL 

ALTURA MIN:  2,78 m 

ALTURA MAX:  10 m 

ALTURA TRABAJO:  12 m 

CARGA MAX:  136 Kg  

PESO:  513 Kg 

  

 

 

180,00û 

 

 

GENIE 

SUPERTOWER ST-25 

 

ALTURA MIN:  2,2 m 

ALTURA MAX:  8 m 

CARGA MAX:  295 Kg  

 

PESO:  252 Kg 

 

  

 

 

95,00û 

 

 

GENIE 

SUPERLIFT SLC-18 

 

ALTURA MIN:  2,2 m 

ALTURA MAX:  5,5 m 

CARGA MAX:  295 Kg  

 

PESO:  139 Kg 

 

  

 

 

75,00û 

 

 

WORK  

LW-265-R 

+ AW-140 / 540 / 640  

 

ALTURA MIN:  1,8 m 

ALTURA MAX:  6,5 m 

CARGA MAX:  220 Kg  

 

PESO:  99 Kg 

 

  

 

 

50,00û 

 

 

EUROLITE  

STW-370  

+ T 

 

 

ALTURA MIN:  1,7 m 

ALTURA MAX:  3,7 m 

CARGA MAX:  35 Kg  

 

PESO:  13 Kg 

 

  

 

 

25,00û 

 

 

K&M  

M-21300 

 

 

ALTURA MIN:  1,4 m 

ALTURA MAX:  2,2 m 

CARGA MAX:  50 Kg  

 

PESO:  8,6 Kg 

 

  

 

 

20,00û 

 

 

 

MANFROTTO  

 

 

 

 

TRÍPODE EXTENSIBLE 

 

 

 

  

 

 

15,00û 
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CONTROLES / MOTORES 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS  û x DĊA 

PRECIOS SIN IVA 

 

 

VERLINDE  

C-24 

 

 

CONTROL 1/24 MOTORES 

LINK CABLE HASTA 72 

 

 

 

  

 

 

180,00û 

 

 

VERLINDE  

C-12 

 

 

CONTROL 1/12 MOTORES 

LINK CABLE HASTA 36 

 

 

 

  

 

 

120,00û 

 

 

VERLINDE  

C-4 

 

 

 

CONTROL ¼ MOTORES 

LINK CABLE HASTA 8 

 

 

 

  

 

 

60,00û 

 

 

VERLINDE  

R12 SRA 

 

 

 

REMOTE 

CONTROLLER 

 

 

 

  

 

 

30,00û 

 

 

VERLINDE  

STAGEMAKER  SL-10 

SERIE A  D8+ 

 

MOTOR ELÉCTRICO 

DOBLE FRENO 

CARGA MAX.  D8+: 1000 Kg 

CADENA:  25 m 

PESO:  85 Kg 

 

  

 

 

75,00û 

 

 

VERLINDE  

STAGEMAKER  SR-10 

SERIE A  D8+ 

 

MOTOR ELÉCTRICO 

DOBLE FRENO 

CARGA MAX. D8: 1000 Kg  

CARGA MAX. D8+: 800 Kg  

CADENA:  20 m  

PESO:  70 Kg 

  

 

 

65,00û 

 

 

VERLINDE  

STAGEMAKER  SR-1 

SERIE A  D8+ 

 
MOTOR ELÉCTRICO 

DOBLE FRENO 

CARGA MAX. D8+: 250 Kg 

CADENA:  20 m  

PESO:  21,7 Kg  

 

  

 

 

45,00û 
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